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EVPI-A 系列

技术参数

描述: 压力继电器

压力: 6 – 630 bar

工作压力: max. 650 bar

重复精度: < ± 1% of setting

温度: -20°C to 75°C

粘度: 30 to 100 mm²/s (cSt) at 40°C

推荐过滤精度: 25 µm

兼容性: 适用于液压油符合DIN51524

兼容性: 0.35 kg

液压符号:

P
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订货信息
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订货型号 压力设置范围 最大工作压力 重复精度 重量(kg)

EVPI-A035 6 - 35 bar 350 bar

< ± 1% of setting 0.35
EVPI-A150 12 – 150 bar 350 bar

EVPI-A350 30 – 350 bar 650 bar

EVPI-A630 50 – 630 bar 650 bar
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Change picture!!!

图纸

液压符号 接线方式 安装尺寸

电气特性

依据2000年2月25日93号法令，第一条第二款D项的立法，产品没有被作为安全装置。
组件的设计和生产符合97/23 / CE立法法令(93/00)。
组件包含在第三条中的第三项,它可以商业化但没有CE标志。

125 AC 250 AC 30 DC 150 DC

最大电压(额定负载)
7 

Amp.
5 Amp. 5 Amp. 0.2 Amp

频率 Max. 120 cycles/min.

保护 IP-65

直流电感负载 Arching contact suggested
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安装阀块

APM-14 APM-14-1/4x8

阀块安装 阀块安装
配备¼” BSP 接头 配备¼” BSP 接头

APH-14

阀块安装并配备¼” BSP 螺纹

SBM-03/210-IP-** SBM-05/210-IP-**

取代星号的字母，注明所需要的控制油口。 取代星号的字母，注明所需要的控制油口。

(e.g. SBM-03/210-IP-B) (e.g. SBM-05/210-IP-B)
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