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EVRD-05 系列

技术参数

描述: 直动式比例方向阀

规格: ND 10 – ISO 4401-05 (CETOP 05)

流量: max 90 l/min

压力: max 320 bar on P, A and B ports
max 210 bar on T port

滞后性(with PWM 100 Hz): < 6% of max flow rate 

重复性: < ± 1.5% of max flow rate

环境温度范围: -20 to 50°C

油液温度范围: -20 to 80°C

油液粘度范围: 10 to 400 cSt

油液推荐粘度: 25 cSt

油液允许的最高污染等级: 根据ISO 4406:1999 等级 20/18/15

重量: max 5,9 Kg

液压符号：



订货信息

阀总成零件号
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阀 线圈类型 附件

Type 规格
阀芯机
能

流量
电磁铁位

置
接线方式

电压选
择

密封 选项

EVRD 05 表1 表 2 表 3 表 4 表 5 表 6 表 7

示例 EVRD - 05 C 60 - C1 D24 - B 00

表6

Code 材料

B 丁腈橡胶

V 氟橡胶

表5

Code
标准电压 [V] 

±5%
功率消耗

[A]

D12 12 VDC 2.6

D24 24 VDC 1.6

表7

Code Type

00 标准

表1

Code Type

A

C

表2

Code
公称流量

[Ipm]

30 30

60 60

表3

Code Type

SA

SB

表4

Code 连接头

C1

DIN 43650 (IP65)
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性能曲线
采用配套的电子控制单元，在温度50°C ，粘度36 cSt 的矿物油下测得。
控制流量与电磁铁（D24型，最大电流为860mA）输入电流有关，图中曲线分别
对应不同的阀芯形式在不同压力差∆p 下的流量。
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注意

紧固件螺栓 四个M5X30的紧固螺栓，, 扭矩为5 Nm (8.8级螺栓)

液压流体 根据ISO6743-4标准：HL和HM类型矿物油选用NBR密封，HFDR选用FPM密封

Point 描述

1
带密封圈安装面：
5OR type 2050 (12.42 x1.78mm) – 90 Shore

2 被结合到电磁铁导套中的标准手动装置

3 线圈(可360°旋转)

4 线圈拆装空间

5 DIN 43650 插头(需单独订购)

6 插头拆装空间

7 Looking ring: 扭矩 6 Nm (直流), 5 Nm (交流) 


