
空气呼吸过滤器(EFB 系列)

安装形式:                                     螺纹或法兰

材料:                                            本体：镀锌钢板；顶盖：不锈钢

滤芯:                                            滤纸 (10 μm), 多孔纤维(40 μm)

螺纹连接形式

法兰连接
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型号 过滤精度 M D H H1 H2 S 流量 预压力

EFB150BA 10 μm ¼” GAS 47 45 12 7 19 150 l/min -

EFB450BA 40 μm ¼” GAS 47 45 12 7 19 300 l/min -

EFB176BC 10 μm ¾” GAS 76 66 16 7 35 450 l/min -

EFB476BC 40 μm ¾” GAS 76 66 16 7 35 750 l/min -

EFB176BCP 10 μm ¾” GAS 76 66 16 7 35 450 l/min 0.35 bar

EFB476BCP 40 μm ¾” GAS 76 66 16 7 35 750 l/min 0.35 bar

型号 过滤精度 D D2 D1 D3 H1 H2 d M 流量 预压力

EFB150H64 10 μm
47 29 31 52 48 64 41 3-M5

150 l/min

EFB450H64 40 μm 300 l/min

EFB180H78 10 μm

80

50 52

83 57

78

73 6-M5

450 l/min -

EFB480H78 40 μm 50 52 78 750 l/min -

EFB180H150 10 μm 50 52 150 450 l/min -

EFB480H150 40 μm 50 52 150 750 l/min -

EFB180H100 10 μm 38 40 100 450 l/min -

EFB480H100 40 μm 38 40 100 750 l/min -

EFB180H78P 10 μm 50 52 78 450 l/min 0.35 bar

EFB480H78P 40 μm 50 52 78 750 l/min 0.35 bar

EFB180H150P 10 μm 50 52 150 450 l/min 0.35 bar

EFB480H150P 40 μm 50 52 150 750 l/min 0.35 bar

EFB180H100P 10 μm 38 40 100 450 l/min 0.35 bar

EFB480H100P 40 μm 38 40 100 750 l/min 0.35 bar

如需要配挂锁扣的在型号后面加“L”
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