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型号 连接方式 旋装滤芯 过滤精度 D1 D2 D3 D4 H1 H2 R 流量

EFB001W

焊接

EEPS1B

P10 3 µm

¾” BSP 18 32 96 200 146 40 1800 l/min

EFB002W EEPS2B ¾” BSP 18 32 96 246 191 40 1800 l/min

EFB003W EEPS3B 1¼” BSP 32 48 129 236 181 40 2800 l/min

EFB004W EEPS4B

F10 1.2 µm

1¼” BSP 32 48 129 281 226 40 2800 l/min

EFB001F

法兰

EEPS1B ¾” BSP 18 - 96 203 146 40 1800 l/min

EFB002F EEPS2B ¾” BSP 18 - 96 249 191 40 1800 l/min

EFB003F EEPS3B
F20 2 µm

1¼” BSP 32 - 129 239 181 40 2800 l/min

EFB004F EEPS4B 1¼” BSP 32 - 129 284 226 40 2800 l/min

订货示例 EFB001W F10

旋装式空气过滤器(EFB 系列)

连接形式: 法兰或焊接

流量: 1800 l/min至2800 l/min

过滤精度: 1.2 µm ~ 3 µm (air)

温度范围: -25ºC至110ºC

材料: 钢

EFB001F & EFB002F

EFB003F & EFB004F
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